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Modell                                                

ATB120QBA

ATB120QBA – kompAkTer BAssreflex AkTivsuBwoofer
Die Aktivvariante des Subwoofers „Cube“, bestückt mit 20 cm 
Chassis und Reflexkanal, passt in fast jeden Kofferraum oder 
sogar zwischen die Sitze einer größeren Fahrerkabine, wie 
z.B. im VW Bulli, oder unter den Beifahrersitz des Fiat Ducato 
und Mercedes Sprinter.

Die Komponentenauswahl und die präzise Reflexkanal abstim
mung sind die Basis für die Pegelfestigkeit und Dynamik die
ser Bassbox. Auch die steife Glasfaser/PapierSand wich mem
bran hat großen Einfluss auf den beeindruckenden Sound 
dieses Subs. Er überzeugt daher nicht nur mit kompakten Ein
bau ma ßen, sondern auch mit seinem Klang: Die ATB120QBA 
untermauert jedes Musikstück mit sattem, wohlklingendem 
Bass, der bei Bedarf auch richtig zulangen kann. 

Das 100 Watt RMS Verstärkermodul sitzt an der Seite der 
Box – sämtliche Ein stel lungen wie Tiefpassfilter, Phasenlage, 
Gain und BassBoost können so bequem vorgenommen 
werden. 

HAupTerkmAle ATB120QBA 
•	 20	cm/8“	Bassreflex-Gehäusesubwoofer	im	Down	fire	Prin-
 zip, strömungsoptimiertes PortDesign
•		 Class-D	Verstärkermodul	mit	100	W	RMS	
•		 Woofer	mit	steifer	Fiberglas/Papiermembran	mit	Butylgum-	
	 misicke,	1,5“/38	mm,	Schwing	spule	auf	Polyimid-Träger

•		 Tiefpassfilter,	Phase	Shift,	variabler	Gain,	Bass-
  Boost, HighLevelEingänge mit Auto TurnOn 
•		 Hoher	linearer	Xmax	Wert	von	±	4	mm
•		 Basspegelfernbedienung	im	Lieferumfang	enthalten

ProduktInformatIon

TECHNISCHE DATEN ATB120QB
Nennbelastbarkeit 100 W RMS
SignalRauschabstand > 90 dB
Frequenzgang 60 – 200 Hz
Eingangsempfindlichkeit	Cinch 150 mV – 5 V
Eingangsempfindlichkeit	High-Level 1,0 – 16 V
Abmessungen (H x B x T) 185	x	365	x	265	mm
Gewicht 7,3 kg
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