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U N IVE RS E  InfIn Ite  PoweR fIdelIt y 

2-Wege L autsprechersystem für V W t6.1
Das em-VWf4 ist das perfekte soundsystem für den t6.1 
das 2-wege lautsprechersystem aus der UnIVeRSe Serie 
von eMPHASeR für Vw t6.1 besteht aus passgenauen Kom-
po nenten und liefert ein fantastisches Klangbild. Musikgenuss 
mit raumfüllendem Bass und detailreichem Sound - lang-
strec kentauglich abgestimmt für die nächste Camper-Aben-
teuerreise.
Bei der Abstimmung des 2-wege Systems stand eMPHASeR-
typisch eine perfekte Phasenlage der einzelnen Komponenten 
zueinander im Vordergrund. denn nur so erreicht man ein 
wirklich transparentes Klangbild mit der gewünschten Raum- 
tiefe. die dafür notwendigen daten wurden im fahrzeug 
durch präzises Messequipment ermittelt und in einer kom-
plexen Simulationssoftware verarbeitet.

Der tiefmitteLtöner
dank Aluminium-Membran spielt der tiefmitteltöner extrem 
detailreich. Ihre Leichtgewichtigkeit, Steifigkeit, geringe Ver
zer rungen und hohe Empfindlichkeit tragen zur präzisen und 
akkuraten wiedergabe der Musik oder Podcasts bei. die 
Verwendung von Aluminium-Membranen ermöglicht ein be-
eindruckendes Hörerlebnis mit hoher Klangqualität und 
detailtreue.
die am lautsprecherkorb befestigte frequenzweiche verein-
facht nicht nur den einbau, sondern sorgt ebenfalls dafür, 
dass der Sound optimal auf den fahrzeuginnenraum abge-
stimmt ist und kein wertvolles detail der Musik verloren geht. 
der Anschluss geschieht über den originalen Stecker des 

Fahrzeugs. Die im Lieferumfang befindlichen Nieten beste-
hen aus einem Stahlstift mit Aluminiumkopf für eine sichere 
und mühelose Montage.

Der hochtöner
die Gewebekalotte des Hochtöners bietet eine Vielzahl von 
Vorteilen, darunter geringe Verzerrungen, gleichmäßige Ab-
strahlung und einen natürlichen, angenehmen Klangcharakter. 
dank dieser eigenschaften kann die Musik in ihrer ganzen 
Klarheit und Brillanz erlebt werden.
die im Kabel integrierte frequenzweiche vereinfacht nicht 
nur den einbau, sondern sorgt wie auch beim tieftöner für 
den optimalen Sound. der Anschluss geschieht über den ori-
ginalen Stecker des fahrzeugs.

unser umWeLtbeitrag
die Verpackung besteht komplett aus Karton. das Zubehör 
ist in Papiertüten verpackt. das ist nicht nur nachhaltig, son-
dern erleichtert auch das Recycling.

hauptmerkmaLe
• Tieftöner mit AluminumMembran, invertierter Aluminum 

dust cap, Gummisicke, kräftigem ferritmagnet, 25 mm Poly-
imid Schwing spulenträger

• 25 mm Hochtöner mit Gewebekalotte 
• Hochwertige TieftönerFrequenzweiche mit 12 dB/6 dB @ 

4500 Hz, Kabelweiche für den tweeter
• Fahrzeugspezifische Plug & Play Terminals

proDuktinformation 

em-VWf4

technische Daten  em-VWf4
nennbelastbarkeit 80 w RMS
nennimpedanz 2 ohm
frequenzgang 70 Hz – 22 kHz
Empfindlichkeit 1 W/1 m 90 dB


